PROCESADOR MULTIVARIABLE

con cdlculo y funciones avanzadas

por bloques de funcion y RS-485 Modbus Desin

Instruments

DESCRIPCION

La Serie HS-7500 son unos potentes equipos programables para
procesado multicanal de senales, que incorporan la nueva tecnolo-
gia PAC con programacién mediante Bloques de Funcion. Destinados
al cdlculo, conversion y transmision de medidas y dafos en procesos
industriales con variables analégicas y légicas.

@ TECNOLOGIA PAC (PROGRAMMABLE ANALOG CONTROL)

® MODELOS TOTALMENTE PROGRAMABLES Y CONFIGURABLES
® PROGRAMACION DESDE PC MEDIANTE SOFTWARE LOOP WIN
® 54 BLOQUES DE FUNCION

@® 2 ENTRADAS CONFIGURABLES COMO TP, RTD, mV, mA

® 1 ENTRADA AUXILIAR CONFIGURABLE )

® 2 SALIDAS ANALOGICAS 0...4-20 mA (V EN OPCION)

@ AISLAMIENTO GALVANICO ENTRADAS/SALIDAS 1000 V

® 2 ENTRADAS DIGITALES Y 1 SALIDA PULSOS (EN OPCION)

@® 4 SALIDAS DIGITALES (RELE O LOGICAS) MULTIFUNCION

@® 3 LAZOS DE CONTROL PID AUTOTUNING Y FUZZY-LOGIC

©® FUNCIONES CONTADOR, INTEGRADOR, CONTROL PID

® BLOQUES MATEMATICOS, HOLD, TEMPORIZADORES, ETC.

©® ALIMENTACION AUXILIAR 24 Vdc DE SERIE

@® 2 PUERTOS DE COMUNICACION RS-485 MODBUS

® COMPATIBLE CON SISTEMA DISTRIBUIDO DCS-8000
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DESCRIPCION ESPECIFICA

La serie HS-7000 es una nueva generacién de equipos
programables de control multilazo desarrollados con
tecnologia PAC, que relne al mismo tiempo,
caracteristicas de control Analdgico y funciones Logicas.

La serie HS-7000 permite ser programada mediante sus
Bloques de Funcién. Estos blogques son virtualmente
inferconectables para combinarlos en estructuras segdn
la necesidad del proceso.

La programacién de estos
equipos se basa en
conectar los blogques entre
si, como se haria con
componentes  cldsicos
(moduladores, operadores
l6bgicos y analdgicos,
memorias, posicionadores,
conta-dores, integradores,
PID, Auto-Manu, efc.).

La serie HS-7000 permite ser
programada, configurad y
parametrizada localmente
por el teclado o por el bus

RELACION DE BLOQUES FUNCION

- Entradas analégicas multicaptador, con gjuste de rango
- Entradas digitales y funciones contador y frecuencia

- Integrador y Derivador analégicos con tiempo gjustable
- Salida analdégica configurable. Configurador de display
- Calculador aritmético. Linealizador. Memoria analdgica
- Temporizadores. Operadores l6gicos And, Or, Xor, Set

- Alarmas de senal Analdgica y Logica

- Consignas locales, auxiliares y remotas

- Bloques especiales para Caudal, HTG, F_ y Psicrometria

- Confrol PID Autotuning y Fuzzy-Logic, Auto-Manu,
Bumpless, Antireset Windup, Limitacion de salida, etfc.

APLICACIONES

de comunicacién RS-485,

con el programa Loop Win desde PC (en entforno
Windows), consiguiendo asi que los equipos HS-7000 sean
mas facil y rédpidamente programables que un PLC.

® Procesador con tratamiento, cdlculo, conversion y frans-
misidn en mA y Modbus de medidas analégicas y sefales
digitales, para control de procesos multivariables con
funciones logicas, senales esténdar y no lineales.
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CARACTERISTICAS TECNICAS CONEXION ELECTRICA

ENTRADAS ANALOGICAS: ol Mo+ or1

- 3Entradcs.......... 2 multicaptador TP o Pt 100y 1 de mV/mA 85a265Vaclde L1131 |, 18| |@|H—+Dpi2
Nota: En TP usa sélo una de las dos entradas multicaptador, =A@ [319] |@|—-—DI
siendo la ofra para compensacion de union fria con Pt100. Salida 24 Vdc +<——| Q| |4 20| |@ * com2

- Impedancia: ... > 1 MQ para mV Alm. Auxiiar ;':: % 222; 8 :*;S

Shunt externo de 3,74 Q (min. 0,5 %) para mA (FIELDBUS) COM1 _ _L 11 5| |7 2] |@ | H—+ sﬁ;

- Comp. CJC (unién fria de TP): .... Sensor de Temp. en bornes +o+H0| |8 2] |@|H—-sA

- Margen de compensacion CJC: .....ocoevviviiiiiinnn, 0aé0°C Y1 —tw»@ 95| Q=+,

- Normas de las sefdles: ............. IEC584 (TP) y IEC751 (Pt 100) H1)| 02| @] H—-AB

- Tipos de sefaly rangos de medida. (entradas multicaptador): 2N Q| |nz| o *E, + + 4+

- H|Q| [1228] |@|H —
™ T -200,0/400,0 °C -300,0/750,0 °F +woHo| 32| |o|H } — I Al2
P E -200/1000 °C -300/1800 °F 3N Hig| fenl |o|H ==
P J -200/1200 °C -300/2100 °F saigapuisos Ya TN €] |2 31 (@ ~@' ?; - j; At
P K -200/1300 °C -300/2300 °F SR piiZIN L Bolly
P N 0/1300 °C 0/2300 °F PO TP s
™ R 0/1700 °C 0/3000 °F '
™ S 0/1700 °C 0/3000 °F ! A
B 600/1800 °C 1200/3200 °F 1-2 — Allmentomon de red 85 Vac a 265 Vac
Pt 100 -200,0/800,0 °C  -300,0/1400,0 °F 3 = Tierra (desacoplo de fuente)

- Sefales de Alfo Nivel configurables (todas las entradas): 4-5 Salida alimentacién auxiliar 24 Vdc 60 mA
Voltaje: -75mV /+75mV 6-7 Port COM1 de comunicacion RS-485 Modbus
Corriente:  +20mA, 0...4-20 mA (shunt 3,74 Q)

Rangos:  definibles entre -32000 y +32000 8 M , ,

_ Exactitud a 25 °C: ... 9 C Salida Y1. Relé SPDT (conmutado)

- Resolucion de convertidor A/D: . 10 P

- Tiempo de MUESITeO: ... 125 ms 11 M Salida Y2. Relé SPST (NA)

SALIDAS ANALOGICAS: 12 p En opcidn Salida Légica 24 Vdc 20 mA

- Canfidad: ........... 2 Salidas Configurables 13 M Salida Y3. Relé SPST (NA)

- TIPO: v, mA (V con Shunt exterior) 14 P En opcidn Salida Légica 24 Vdc 20 mA

- gOnQOS de So”dolil -------- Lo o 0-20 mA VE)S(-]?OhmA 15 M Salida Y4. Relé SPST (NA)

- Carga maéx. en el lazo de corriente: ... ohms 4 ; 2 i

. Exaciitud @ 25 °C: L01% 16 P En opcidn Salida Logica 24 Vdc 20 mA

- Resolucion de convertidor D/A: .o, 12 bits 17-19 Entrada DI 2. Entrada Digital 24 Vdc 2,5 Khz

- Tiempo de refresCor .. 125 ms 18-19 Entrada DI 1. Entrada Digital 24 Vdc 4 Hz

Alslomfnf(o;golvimco. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1000V 20-21 Port COM2 de comunicacién RS-485 Modbus

ENTRADAS DIGITALES: ; ; P

- Cantidad: .o 2 Entradas Logicas Mulfifuncion 22:24 Salida SA 1. Salida Analdgica 0..4-20 mA

. 24Vdc 20V(H)y 10V (L) aisladas 1000 V 23-24 Salida SA 2. Salida Analdgica 0..4-20 mA

- Frecuencia: .......ccoueva 4 Hzmax. (DI 1) y 2,5 kHz méx. (DI 2) 25 * 3 Entrada Analdgica Al 3.

SALIDAS DIGITALES: 26 - Auxiliar mV y mA (shunt de 3,74 @)

- 1 Relé Conmutado SPDT (salida Y1) ..o 3 Aa250Vac 27 Enfrada Analéaica Al 2

- 3 Salidas Relé NA SPST (Y2, Y3, Y4) ..o 1 A a250Vac 28 ﬁ + Bl Ml RTDg v 'A hunt 3.74

o Légicas en opcion ... max. 20 mA c/u con 24 VVdc propia 29 - uftisensor . mV'y mA (shunt 3,74 Q)
con Fuente Vdc externa: ..... 12 a 40 Vdc méximo 80 mA c/u 30 -

- Aislamiento respecto al resto del circuito: ... 1000 V 31 @ 3 3| Enfrada Analégica Al 1.

- Frec. max. (Y1, Y2, Y3): ... 4 Hz para relés (pulso min. 10 ms) 30 + Multisensor TP, RTD, mV y mA (shunt 3,74 Q)

- Frec. méx. (Y4): ... .. 50 Hz salida pulsos (pulso min. 10 ms)

- Tiempo de refresco . 125ms

LAZOS DE CONTROL Y TIPOS DE SALIDA:

- 3 Lazos de Control PID con Autotuning y Fuzzy Logic m

- Discontfinua por modulac. de tiempo proporcional (Relé)

- Calor-Frio o Bimodal (Relés, Légica o 4-20 mA)

- Paso a Paso o Posicionador de valvulas (Relés) L )

- Confinua (0...4-20 mA) o Continua Bimodal (mA + mA) g

- Estrategias especiales de control (cascada, relacién, etc.) g e

LAZOS DE ALARMA: Elg

- 6 Blogues de Alarma configurables g A NS

- Modos: .... Independiente, Solidaria con el SP, Ventana, etc. 8 -

- Temporizaciones de salida configurables por bloques funcién %

LAZOS DE CONTADOR: D

- 1 Blogue de contaje max 2,5 Khz. con divisor de frecuencia L 144 mm

- Funciones de Totalizacidn y Frecuencimetro hasta 32000 u/t = >

- CoNtAIE! i 32 bit en registro interno (5.577)

- Preset de alarma ?n contaje e integracion, salida configurable Montaje en ral DIN simétrico: EN 50022 (DIN 46277-3)

SALIDA ALIMENTACION AUXILIAR: Peso: 350 g; con embalaje 420 g

- Tipo y valores de salida: ... conmutada 24 Vdc 60 mA max.

COMUNICACIONES:
- Tipor 2 Ports RS-485 independientes COMO PEDIRLO

- Protocolo: ... Modbus RTU

- Velocidades: ..o, 9600, 19200, 38400 bauds . P . P
; i Version estandar configurada de fabrica:
MAXIMAS DE UTILIZACION: . HS-7500 Convertidor multivariable. 3 Entradas 0...4-20 mA
- Temperatura ambiente de frabgjo: ..., 0as0°C 2 Salidas 0..4-20 mA. 2 Entradas digitales. 4 Salidas Relé.
- Temperatura de amacenamiento: ........ -20a70°C . fi
- Humedad relativa: ... max. 85 HR% (sin condensacion) Nota:  Estos modelos solo pueden ser programados, configu-

rados y/o parametrizados por teclado o PC con LoopWin
Esta version corresponde al modelo base programable por el usuario.
Bajo demanda pueden suministrarse programados b/especificaciones.
En este caso indicar:
- Aplicacion ala que va destinado y Funciones a realizar
- Entradaos, rangos, salidas

NORMAS CE:
- EN 50081 Emision, EN 50082 Inmunidad, EN 61010 seg. elec.

ALIMENTACION PRINCIPAL:

- Tensidn nominal de frabagjo: ..... 85 a 265 Vac (Vdc a 100 Hz)
(opcién 24 6 48 Vac/dc)

- Potencia maxima: ... max. 8 VA

N Desin HS-7500
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Queda reservado el derecho de introducir modificaciones en las caracteristicas enunciadas sin previo aviso
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