INSTRUMENTACION Y CONTROL

CATALOGO de TURBIDEZ

MEDIDORES de TURBIDEZ y SOLIDOS en SUSPENSION

SWB-3250 modelo para aplicaciones de bajos rangos

e Difusién de luz Infrarroja 880 nm pulsante a 90°

e Rango: 0...4,000 NTU - 0...40,00 NTU - 0...400,0 NTU
e Exactitud: £ 0,2% FSO

e Salida: 4-20 mA a 2 hilos por cable de 10 m

e Caja PVC-C (PVDF en opcién). Proteccion IP68

e Max. de trabajo: 50°C y 2 bar.

e Dimensiones: @60 x 165 mm

e Conexion a proceso: rosca 2°NPT

e Autolimpieza por inyeccion de aire

SWB-3550 modelo de rango extendido para aplicaciones generales

¢ |d. anterior con Rango 0..1000 FTU - 0...10000 FTU
e Exactitud: £ 0,5% FSO

SWT-4200-SS modelo bajo costo para aplicaciones generales

Difusién de luz Infrarroja 850 nm pulsante a 90°

Rango: 0.1..4000 NTU configurable. Exactitud: £ 5% FSO
Salida: 4..20 mA y RS485 Modbus a 5 hilos por cable de 5m
Caja inoxidable. Proteccion IP68

Max. de trabajo 65°C y 3 bar.

Dimensiones: @45 x 140 mm long

Conexion a proceso: 3/4” G en la salida del cable

SWF-4200-CAB modelo especial para bajos rangos NTU

Versién en camara antiburbujas para medida a bajos rangos
Difusion de luz Infrarroja 850 nm pulsante a 90°

Rango: 0.01..400 NTU configurable. Exactitud: £ 5% FSO
Salida: 4..20 mA y RS485 Modbus a 5 hilos por cable de 5m
Caja POM (Polioximetileno) e Inoxidable. Proteccion IP68
Max. de trabajo 60°C y 3 bar.

Dimensiones: @90 x 160 mm long

Conexioén a proceso: tomas de entrada y salida para by-pass

SWR-4000-RS modelo para aplicaciones hasta 4000 NTU

Difusion de luz Infrarroja 850 nm pulsante a 90°

Rango en turbidez: 0.1..4000 NTU

Exactitud: = 3% FSO (1000 NTU) y £ 1% FSO (4000NTU)
Rango en TSS: 0.001 a 50 g/Litro. Exactitud + 5%

Salida: RS485 Modbus a 4 hilos por cable de 10 m

Caja poliamida. Proteccion IP68

Escobilla de limpieza programable integrada

Max. de trabajo 40°C y 6 bar.

Dimensiones: cuerpo @ 64/48 mm x 230 mm long
Conexion a proceso: 1” NPT en la salida del cable

MTB-1100 modelo portatil hasta 1100 NTU y TTS

e Exactitud: 2% FSO s/ISO 7027 método Nefelométrico a 90°
e Calibracion automatica de 2 a 5 puntos

e Memoria hasta 200 lecturas con descarga por USB

e Alimentacion por bateria 9 Vy USB

MTB-2000 modelo de laboratorio hasta 2000 NTU y TTS

e Exactitud: 2% FSO s/ISO 7027 método Nefelométrico a 90°
e Calibracion automatica de 2 a 7 puntos

e Memoria hasta 200 lecturas con descarga por USB

e Alimentacion 220 Vac por adaptador de pared

SWB-3250 P.L.2123€ |

0..400 NTU . bl |

4.20 mA 2 hilos /
Com. RS485

Max. 2 bar y 50 °C

SWB-3550

0...10000 NTU

4..20 mA 2 hilos P.L. 2361 € |
Com. RS485

Max. 2 bar y 50 °C

SWT-4200-SS
0...4000 NTU ~
4..20 mA 4 hilos
Com. RS485
Max. 3 bar y 65 °C
2 P.L. 1848 €

SWF-4200-CAB

0.01..400 NTU P.L. 1978 €
4..20 mA 4 hilos

Com. RS485

Max. 3 bar y 65 °C

SWR-4000-RS

0.1..4000 NTU

Escobilla Limpieza

Salida RS485 P.L. 3075 €
Max. 6 bar y 40 °C \ oo

ATN-30B (opcional) P.L. 297 €
Convertidor-Indicador B
RS485 a 4..20 mA

MTB-1100 MTB-2000
0..1100 NTU 0..2000 NTU
P.L.1312€
P.L.703€

B
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