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CATÁLOGO de TURBIDIMETROS 

SmarLite 

TURBIDIMETROS PORTATILES Y DE LABORATORIO 

TURBIDIMETRO PORTATIL  
• Método de medición ISO 7027 método nefelométrico (90º)
• Rango de medición 0..1100 NTU / FNU, 0…275 EBC, 0…9999 ASBC
• Resolución 0.01 (0..100 NTU), 0.1 (100..999 NTU), 1 (999..1100 NTU)
• Precisión ± 2% (0..500 NTU), ± 3% (501..1100 NTU)
• Estándares de calibración 0.02, 10, 200, 500, 1000 NTU o definidos

por el usuario
• Calibración de 2 a 5 puntos utilizando patrones de Formazina.
• Se pueden seleccionar cuatro unidades de turbidez: NTU (Unidad de

Turbidez Nefelométrica), FNU (Unidad de Turbidez de Formazina),
EBC (Convención Europea de Cervecería) y ASBC (Sociedad
Americana de Químicos de Fábricas de Cerveza).

• Modo de medición puntual reconoce automáticamente la lectura
estable.

• Modo de medición continua que se puede usar para indexar y
combinar los viales de muestra.

• Menú de configuración de 7 parámetros, incluidos hora y resolución.
• Función de reinicio reanuda automáticamente todos los ajustes a los

valores predeterminados de fábrica.
• Memoria extendida almacena y recupera hasta 100 lecturas.
• Los datos almacenados se pueden transferir a un PC por USB.
• Energía multimodo: batería, adaptador de corriente y puerto USB
• Viales de muestra 60 (H) × Ø25 mm
• Apagado manual o automático (15 minutos)
• Temperatura de funcionamiento 0 ~ 60 ° C
• Alimentación 1 batería de 9V
• Dimensiones 180 (L) × 85 (W) × 70 (H) mm - Peso 300 g
• Accesorios: Viales de muestra de vidrio; Patrones de calibración 0, 10,

200 y 1000 NTU; Batería de 9V; Estuche de transporte

MTB-1100 

0…1100 NTU 

MTB-2000 

0…2000 NTU 
TURBIDIMETRO DE LABORATORIO  
• Método de medición ISO 7027 método nefelométrico (90º)
• Rango de turbidez 0…2000 NTU / FNU, 0…500 EBC, 0…9999 ASBC
• Rango de TSS Depende del factor de conversión
• Resolución 0.01 (0..100 NTU), 0.1 (100..999 NTU), 1 (999..2000 NTU)
• Precisión ± 2% (0..500 NTU), ± 3% (501..2000 NTU)
• Estándares de calibración 0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU o

definidos por el usuario
• Calibración de 2 a 7 puntos utilizando patrones de Formazina.
• El factor de conversión TSS garantiza una medición precisa del Total

de Sólidos Suspendidos.
• Modo de medición continua que se puede usar para indexar y

combinar los viales de muestra.
• Retención de la lectura (Hold) para una fácil visualización y grabación.
• Protección por contraseña evita la calibración y configuración no

autorizadas.
• Mensajes de ayuda como guía operativa para ayudar al usuario a usar

rápidamente el medidor.
• Menú de configuración de 9 parámetros, incluidos hora y resolución.
• Función de reinicio reanuda automáticamente todos los ajustes a los

valores predeterminados de fábrica.
• Memoria extendida almacena y recupera hasta 200 lecturas
• Los datos almacenados se pueden transferir a un PC mediante USB
• Viales de muestra 60 (H) × Ø25 mm
• Apagado manual o automático (2 horas)
• Temperatura de funcionamiento 0 ~ 60 ° C
• Alimentación  por adaptador de 220 Vac a 12Vdc
• Dimensiones  250 (L) × 177 (W) × 96 (H) mm - Peso 1.2 kg
• Accesorios: Viales de muestra de vidrio; Patrones de calibración 0, 10,

200, 500, 1000 y 1500 NTU; Batería de 9V; Estuche de transporte

Precio 2018 :  793 € 

Precio 2018 :  1312 € 


