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SONDAS de TURBIDEZ con salida de señal por RS485 Modbus 

SWZ-1206-RS 
 

CARACTERISTICAS  
- Sistema de medida:.................................................. luz infrarroja 850 nm  

- Rango: ............................................................................... 0,1..1000 NTU 

- Exactitud:...................................................................... ±3% FSO a 25 ºC  

- Estabilidad: ........................................variación menor del 0.1%/ por mes 

- Resolución:...................................................................................0.1 NTU 

- Repetibilidad:....................................................... variación menor del 1% 

- Compensación de temperatura:............ Sensor incorporado en la sonda 

- Tiempo de respuesta: .................................................................. < 2 seg. 

- Salida de señal estándar:....................... en Modbus por RS485 a 4 hilos 
En opción, salida 4..20 mA mediante módulo ATN-30B 

- Velocidad de comunicación: ..................................................9.6 kbps fija 

- Trama: ................ 1 bit Start + 8 bit + 1 bit Parity + 1 bit Stop. Total 11bit 

- Alimentación: ......................................12..30 Vdc (24 Vdc recomendado)    

- Material del cuerpo:...................................RYTON® Y PPS (Polisulfona) 

- Partes húmedas: ...........................................................PPS en el cuerpo  
sensor óptico de vidrio  

- Máx. Temperatura: .................................................................... 0 a 50 ºC  

- Máx. Presión: ......................................................................1 bar a 25 ºC 

- Flujo máximo: .............................................................................. 3 m/seg. 

- Cable:  ..................................................................3 m. de 4 hilos + malla  

- Dimensiones del cuerpo:..............................cuerpo Ø 35 mm  x 160 mm 

- Peso: ................................................................................................ 770 g 

- Protección:...................................................IP68 sumergible hasta 10 m.  

- Conexión a proceso: ....................................... por rosca superior de 3/4”  
En opción por racor ajustable 1” 

- Unidad de Limpieza Opcional: ...... cepillo motorizado 12 V a 24 V 0.5 W 

 
 

Sistema ÓPTICO  
Ø 35 x 160 mm  

Salida de señal por 
RS485 Modbus  

APLICACIONES:  

Tratamiento de aguas residuales industriales y municipales, piscicultura, farmacia, procesos químicos, y otras aplicaciones 

de calidad del agua. 

Las sondas-trasmisor SWZ-1206-RS de Turbidez miden la 

concentración de sólidos en agua por medio de luz 

infrarroja por fibra óptica, eliminando mantenimientos.  

Dispone de un circuito transmisor para dar la señal de 

medida en protocolo Modbus por su salida RS485  

• SONDA DE TURBIDEZ  

• MEDIDA POR REFLEXIÓN OPTICA DE INFRARROJOS 

• RANGO  0.1…1000 NTU  

• SALIDA DE SEÑAL EN MODBUS POR RS485 a 4 HILOS  

• AISLAMIENTO GALVANICO ENTRE MEDIO Y SALIDA 

• RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS AGRESIVAS 

• CONSTRUIDO EN RYTON® Y PPS (Polyphenylene Sulfide) 

• COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC) 
PARA MEDICIONES PRECISAS 

• CALIBRACIÓN FINA MEDIANTE BUFFERS EN EL MEDIDOR 

• SALIDA DE SEÑAL POR CABLE 3 M. (otras bajo demanda) 

• MONTAJE SUMERGIBLE. PROTECCION IP68 

• OPCIÓN: UNIDAD DE LIMPIEZA POR CEPILLO 
ROTATORIO 

Ejemplo de aplicaciones 
Cable RS485 Modbus  
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FMI-8050  ó  ATN-30B  
Visualiza las medidas por RS485  
desde Sondas-Transmisor Modbus     pH      Conduct.     O2      Turbidez 
 


