REGULADOR PID para pH

Para panel con RS-485 MODBUS
coh sdlida mA para refrahsmision (o control PID)

BS-2400/pH
M Desin

Instruments

DESCRIPCION

La serie BS-2400/pH son reguladores de puhel configurables con entrada
de dltu impedunciu puru conexion directu de electrodos de pH.
Disponen de control PID uvunhzudo y comunicucion RS-485 MODBUS.
Estos reguludores estdn dedicudos especificumente dl control de pH
en procesos industricles.

@ ENTRADA DIRECTA DE ELECTRODO COMBINADO DE pH

@® CONFIGURABLES POR TECLADO O DESDE PC

@ BUFFERS DE CALIBRACION DEFINIBLES POR USUARIO

® COMPENSACION MANUAL DE TEMPERATURA

@ SALIDA ANAL{)GICA AISLADA PREPARADA PARA
RETRANSMISION O PARA CONTROL EN OPCION

@ LAZO DE CONTROL PID AUTOTUNING CON FUZZY LOGIC

@ REGULACION DISCONTINUA DE TIEMPO PROPORCIONAL,
PASO A PASO O CONTINUA 4-20 mA EN OPCION

@ DOS ALARMAS LIMITE CON SALIDA RELE
@ COMUNICACION RS-485 MODBUS DE SERIE

@ INCLUYE SOFT DE SUPERVISION PROASIS® DCS-WIN
@ BAJO COSTE PARA APLICACIONES SIN ATC ’/4 DIN (96 x 96 mm) c €

DESCRIPCION ESPECIFICA

de instrumentos de regulucién y control de procesos
quimicos puru cubrir el segmento bujo de mercudo.

Los BS-2400/pH pura medidu de pH estan disehudos para BS-2400/pH
aplicaciones con temperatura estable de proceso, que ~ BS-2400/ORP
permita ser compensudu entrando su valor en ygrados BS-2400/EC
centigrudos de formu munuul por tecludo. BS-2400/02

La serie BS-2400/pH permite ser totulmente configuradu

. . ’ - AMBE BS-2400/CL
por medio de su propio tecludo, siguiendo un mend linedl
intuitivo, y fumbién por medio del bus de comunicucién BS-2400/0z

configurar los equipos facilmente, al mismo fiempo yue la DS-4200/
configuracion gueda guardada en unu buse de datos

Lu serie BS-2400/pH se presentu en varius versiones: lu MS-5200/...
estandar con dos limites de alurma por relés y sulidu de
retraunsmision de lu medidu en 4-20 MA; o lu de control
PID de Tiempo Proporcional, o control Puso u Puso puru
valvulus motorizadus; y lu de control PID con Reyulucion
Continua por sulida 4-20 MA, munteniendo los dos limites
de dlurmu por relés, pero sin retrunsmision.

Lu serie BS-2400/... dispone de comunicucion RS-485
MODBUS RTU de serie, lo yue le permite ser conectado u
unhu red MODBUS en un sistemu de control distribuido.
Complementariumente u estu serie, pueden suministrarse
sensores y electrodos udecuudos u cuulyuier uplicucion.

Lu serie BS-2400/..VQ de bujo costo es unu hueva gumu Lineu completu de controludores puru variubles yuimicus:
Gama media BS-2400/..VQ de bajo coste (sin ATC)

PH

Redox
Conductividad
Oxigeno Disuelto
Cloro Libre
Ozoho

RS-485, con el progrumu X$-Win desde PC, yue permite Gama alta DS-4200/..VQ de doble lazo de control

Id. entradus de varidble + Pt100 (ATC)

pudiendo ser reutilizadu y enviada a mds equipos. Gama alta MS-5200/..VQ con entradas combinables

Gumu con tres entradus pura control
multivariable desde el mismo equipo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

ENTRADA ANALOGICA:
- TiPO! directo de electrodo combinudo de pH
- IMPEAUNCIU: L > 1000 GQ

a 100 °C (32u 212 °F)
.. enfradu del vdlor por tecludo
.. entradu por RS-485 Modbus

- Compensucion de Temp.:
Manudl
Auftomdticu

- Normus: . . segln Ley de Nerst
- RUNYO! i 0,00 u 14,00 pH
- ExActitud A 25 °C: i +0,1%
- TieMPO de MUESITEO: ... 500 ms

CALIBRACION:
- Aufomdticu por reconocimiento de dos buffers definibles
fpor el mismo usudrio en funcién de los vaulores disponibles.

SALIDA ANALOGICA:

= TIRO! i mA (V con Shunt 500 Q exterior)
- Funciondlidud: .......... definible como control o retransmision
- SUlidU seleccionuble 0-20 MA 0 4-20 mA
- Curgu mdx. en el luzo de corriente: ..o, 500 Q
- Exactitud a25°C: i L x0,1%
- Resolucién de convertidor D/A 12 bits

- Tiempo derefresco: ..............
- Aislumiento gulvdnico:

SALIDAS RELES (CONTROL Y ALARMA):
- Modelo estandar:
1 Relé SPDT conmutado (Set-Point) ... 3 Au250Vuc
1 Relé SPST no conmutudo (NA) ... 1 Au 250 Vuc
- Aislumiento respecto dl resto del circuito: ... 1000 V

LAZOS DE ALARMA:

- Alurmus configuradus de fdbricu bujo demandu:
Independiente de minimo o mdximo (modo estandur)
Soliduria con el SP de minimo o mMaximo (opcién)
Alurmu Ventuna soliduria con el SP (opcidn)

VERSION ESTANDAR PARA RETRANSMISION Y LIMITES
- Sdlidu unuldygicu MA pard refransmision de la medidu
- Dos ulurmus limite ONn-Off sulidu por relés

OPCION PARA CONTROL PID DE TIEMPO PROPORCIONAL:
- Control PID con Autotuning y Fuzzy Loyic

- Reyulucion inversu o directu salidu por relé

- Sdlidu unuldygicu MA pard refransmision de la medidu
- Unu dlurmua limite On-Off sulidu por relé

OPCION PARA CONTROL PID PASO A PASO:

- Control PID con Autotuning y Fuzzy Loyic

- Reyulucién Puso u Puso (pura valvulus motorizadus)

- Sdlidu unuldygicu MA pard refransmision de lu medidu
- Sin dlurmus limite.

OPCION PARA CONTROL CONTINUO PID:

- Control PID con Autotuninyg y Fuzzy Loyic

- Reyulucion inversu o directa sdlida por 4-20 mA

- Sin sulidu unuldyicu purd refrunsmision de lu medidu
- Dos ulurmus limite On-Off sulidu por relé

SALIDA ALIMENTACION AUXILIAR:

- Tipodefuente: ..., Linedl (ho estubilizada)
- VAIor NOMINGL . 20...24Vdc
- Corriente de sUlidU: ..o 25 mMA max.
COMUNICACIONES:

= THOO! i

- Protocolo: .
- Velocidudes:
MAXIMAS DE UTILIZACION:
- Temperdatura ambiente de trabdjo: ... Qubd0°C
- Temperdatura de dlimacenaumiento: ... 200 70°C
- Humedud Reldfiva: ............. max. 95 HR% (sin condensucion)
NORMAS CE:
- EN 50081 Emisién, EN 50082 Inmunidud, EN 61010 Sey. Elect.
ALIMENTACION Y CONSUMO:

Tension hominal de trabdjo: ..., 220 Vuc (6 110 Vuc)

(opcidn 12 6 24 6 48 Vuc/dc)

- TOIEIUNCIUL it + 15%
- Frecuenciu de red udmisible ...48 U 60 Hz
- Potenciu consumMIidU: ..o max. 3,5 VA

CONEXION ELECTRICA
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1 —_— Alimentacion de red 220 Vac (6 110 Vac)
2 —_ (opcidn 12 &6 24 6 48 Vuc/dc)
3 + Sulidu de dlimentucion auxiliar:
4 - Tension sin estabilizar 20...24 Vdc, 25 mA mdx.
2 & Sdlida Ysp o Y1 Limite Alto (o Rey. discontinud)
7 o Relé SPDT conmutudo, 3A mdx. u 250 Vuc
8 o Sulidu Y2 Limite Bujo
9 C/ Relé SPST (NA) TA mdx. u 250 Vuc
10 + Sulidu unaldyicu 0...4-20 mA, 0...1/5 ..2/10 V.
1 _ Configuruble como Imuygen de lu medidu o
como sulidu de control PID.
12 + . .
13 Comunicucion RS-485 Modbus RTU
15 + ) .
16 _ Enfradu dltu impedunciu paru electrodo pH
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Peso: 390 y; con embuldje 460 y

COMO PEDIRLO

Se suministra unu versién estandar configurada en fdbricu para
electrodo combinudo de pH.
BS-2400/pH 0,00 a 14,00 pH.

2 Alarmas de limite salida Relés

1 Salida 4-20 mA retransmisién del valor pH
Bujo demundu, con costo udicional, pueden suministrarse de fabricu
con ofru configuraucidén como controlur dos servos o puru control y
fransmision d la vez.
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Quedu reservudo el derecho de introducir modificuciones en lus curucteristicus enunciudus sin previo uviso
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