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SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

Los DPF-… son sistemas para medida de Caudal mediante 
Placas de Orificio y Transmisores de presión diferencial con 
acondicionamiento de señal. 

Consiste en que cuando un fluido circula por un conducto al cual 
se le ha restringido su diámetro mediante una Placa de Orificio 
calibrada, se produce una caída de presión que es proporcional al 
cuadrado del caudal circulante. 

Midiendo esa diferencia de presión y extrayendo la raíz cuadrada 
de la señal se obtiene la medida del caudal, dentro del rango al 
que se haya calculado la Placa de Orificio. 

 

CAUDALÍMETROS POR PRESIÓN DIFERENCIAL EN ORIFICIO 

DPF-… 

El sistema DPF-.. está formado por: 

- Placa de Orificio FOP-.. en AISI-316, cara de entrada 
pulida espejo. Construcción canto cuadrado.  

- 2 Bridas DN - PN16 DIN-2633 en ST.37.2 con tomas 
incorporadas (tubing dependiendo del montaje) 

- Pernos y Tuercas correspondientes en A193 Gr.B72H 

- Juntas de 2mm. de espesor (Grafoil en opción) 

- Manifold MB3-23TG-1 de 3 llaves en acero HT-15976 

- Transmisor de Presión Diferencial 0..125 mbar ± 0.04% 

Modelos y Rangos: 

• DPF-DN40 PN16 2..10 m3/h 

• DPF-DN50 PN16 5..18 m3/h 

• DPF-DN100 PN16 7..37 m3/h 

• DPF-DN125 PN16 10.. 50 m3/h 

• DPF-DN150 PN16 14..70 m3/h 

• DPF-DN200 PN16 15..75 m3/h 

• DPF-DN300 PN16 18..90 m3/h 

DFP-.. 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo: Presión Diferencial en Placa de Orificio  

Calibración:  Depende del rango de caudal, viscosidad, 
perdida de carga máx. asumible, (consultar) 

Material placa: A316 con caras pulidas 

Identificador: Solapa soldada en A316 con datos marcados 

Bridas: desde DN10 PN16 DIN-2633 en ST.37.2 con 
tomas incorporadas (otras PN en opción) 

Juntas: 2 mm (opción Grafoil para uso hasta 450ºC) 

Pernos: Según DN en A193 Gr.B72H 

Transmisor de Presión Diferencial: 
Rango DP: 0..125 mbar  máx. presión dif. en el orificio 

Rango Caudal: Proporcional al rango calculado del orificio  

Salida señal: 4-20 mA a 2 hilos (raíz cuadrada de la DP) 

Exactitud DP: ± 0.04% y ± 0.2% URL garantizada a 12 años 

Exact. Total:  ± 0.5% FS (incluye errores de orificio) para el 
margen del 20% al 100% de la escala 

Temperatura: Compensación automática  

Damping: Ajustable 0 a 128 seg. 

Indicación:  Local por display LCD alfanumérico incluido 

Totalizador: Opcional (lectura por comunicación digital) 

Comunicación: Protocolo HART (Profibus o FF en opción) 

Pres. Estática: Max. 100 bar 

Conex. Proc.: 1/4"-18 NPT ó 1/2”-14 NPT  

Conex. Elect.: 1/2”-14 NPT ó M20/150 ó PG13.5 DIN 

Partes Hum.: A316L 

Alimentación:   12 a 45 VDC 

Caja:  Aluminio recubierto poliéster.  

Protección:  IP66/IP68 Nema4X/P6 

Peso:  desde 5,8 kg  según la Placa de Orificio 

Certificación:  CE EMC, CE Seguridad, FCC parte 15, 

Opcional: Caja de seguridad intrínseca ATEX y IECEx: 

 EX II 1G, Ex ia IIB T4 Ga 

 Gases  Líquidos  Vapor 

Modos de montaje según el fluido 

FOP-DN.. 

MB3-23TG-1 

LD300 D 


