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FICHA TÉCNICA 

SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

CAUDALIMETROS ELECTROMAGNETICOS 

EMF-2500/DN… Los EMF-2500 son caudalímetros electromagnéticos para 

líquidos conductivos circulando por conductos cerrados 

desde DN15 a DN300. 

No tienen piezas mecánicas móviles, lo que les confiere 

alta fiabilidad y bajo mantenimiento. El sensor tiene un 

pequeño tamaño, por lo cual produce una baja pérdida 

de carga en el canal. Miden caudal volumétrico, no están 

influenciados por la presión, temperatura y viscosidad, y 

disponen de un amplio margen de rango y alta exactitud.  

• MEDICIÓN PRIMARIA EN VELOCIDAD   -8 m/seg .. +8 m/seg. 

• SALIDA 4..20 mA  A 4 HILOS 

• PARA FLUIDOS CON CONDUCTIVIDAD SUPERIOR A 20 uS/cm

• DISPLAY MULTIDATO (Instantáneo, Totalizado, etc.) 

• SALIDA PULSOS EN OPCIÓN 

• ALIMENTACIÓN  POR 24 V   (en opción  220 Vac) 

• COMUNICACION  RS-485 MODBUS (otras en opcion) 

MODELOS ESTANDAR y RANGOS 

EMF-2500/… Long útil (mm) Caudal en m3/h 

.../DN200 100 58 .. 1130 

.../DN250 125 88 .. 1766 

.../DN300 150 127 .. 2543 

.../DN350 175 173 .. 3461 

.../DN400 200 226 .. 4521 

.../DN450 225 286 .. 5722 

.../DN500 250 353 .. 7065 

.../DN600 300 508 .. 10173 

.../DN700 350 692 .. 13847 

.../DN800 400 904 .. 18086 

.../DN900 450 1144 .. 22890 

.../DN1000 500 1413 .. 28260 

.../DN1200 600 2034 .. 40694 

.../DN1400 700 2769 .. 55389 

.../DN1600 800 3617 .. 72345 

.../DN1800 900 4578 .. 91562 

.../DN2000 1000 5652 .. 113040 

.../DN2200 1100 6838 .. 136778 

.../DN2400 1200 8138 .. 162777 

.../DN2600 1300 9551 .. 191037 

Características principales 
- Principio de medida: .............................................................ley de Faraday 

- Medio: ................. fluidos conductivos compatibles con las partes húmedas 

- Rango de velocidad del fluido: ................................................ -8..+8 m/seg. 

- Exactitud a 25 °C: ...................................................± 0.5% (opción ± 0.2%)  

- Límites del fluido: ........min. 25 uS/cm - máx. 5% gases - máx.70% sólidos 

- Electrodos:....................A316L (en opción Hastelloy, Titanio, Tántalo, etc.) 

- Aros de masa y electrodos de tierra: ....... Id. que los electrodos de medida  

- Display: ............ LCD mostrando Q ins., Q tot, y  teclas de parametrización 

- Salida de señal analógica: ..............................................4..20 mA a 4 hilos 

- Alimentación: ....................................................24 Vdc (220 Vac en opción) 

- Salida de señal digital: ................................. comunicación RS485 Modbus 

- Salida de señal pulsos: ...................onda cuadrada proporcional al caudal 

- Ambiente de trabajo: ............................ -10 ºC a 55 °C  y 5.. 90 %HR máx. 

- Temp. de trabajo:......................................................................-5ºC..+60 ºC 

- Id. otras versiones: ..........  Polipropileno -5º..+90 ºC - PTFE -5ºC ..+120 ºC 

- Presión de trabajo: ................ PN40 (DN15..DN50),  PN16 (DN65..DN300)  

- Comunicación:......................................................................RS485 Modbus

- Compatible con:..............   aguas sucias, agua de mar, diesel, aceites, etc. 

- Caja de la electrónica:...............................................Aluminio y Acero inox. 

- Conexión normal a proceso: ...........................................Bridas ANSI o DIN 

- Cumplimiento ExProof:....................................... Exd IIB T6 (sin certificado) 

- Protección:........................................ IP65 s/IEC 60529 y IK09 s/ EN 50102 

- Directiva CE:....................................2014/30/EU (EMC) s/EN61326-1:2013 

EMF-2500/DN-.. 

APLICACIONES: 

El EMF-2500 permite medir caudal de líquidos en una amplia 

gama de tuberías de diferentes materiales y diámetros. 

• Aguas (calientes o frías, potable, de mar o residuales

• Bebidas, Alimentos líquidos, Zumos, etc.

• Hidrocarburos (petróleo, lubricante, gasoil, gasolina)

• Productos químicos (alcohol, ácidos, etc).


