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ELECTRODOS de pH PARA APLICACIONES ESPECIALES 

EPH-M12-CD-… Las sondas EPH-M12-CD-…en sus diferentes versiones 

para aplicaciones generales, o para soluciones de baja 

conductividad, o resistente a ácidos fuertes,  o montajes 

en horizontal, ofrecen una alta resistencia química. 

El electrodo de pH es de bulbo plano que evita roturas y 

acumulaciones del producto a medir, debido a que el 

propio flujo produce un efecto autolimpiante. 

La Referencia con depósito sellado relleno de gel y 

doble cámara minimiza el mantenimiento extendiendo 

la vida útil. La doble unión evita ser contaminado con 

productos que puedan interactuar con la plata (Ag). 

Los EPH-M12 disponen de doble rosca de 3/4” NPT para 

facilitar la conexión a procesos en mediciones de pH en 

línea o por inmersión hasta 10 m. de profundidad.  

• SONDAS DE pH SUMERGIBLES O MONTAJE EN LINEA 

• BULBO PLANO PARA MEDIOS FLUIDOS O VISCOSOS 

• REFERENCIA DE DOBLE UNIÓN ANTICONTAMINANTE 

• SIN MANTENIMIENTO. REFERENCIA SELLADA LLENA DE 
GEL (NO RELLENABLE) CON DIAFRAGMA ANULAR HDPE 

• RANGO 0.00 A 14.00 PH (ERROR DE SODIO >12.3 PH) 

CARACTERISTICAS  
Tipo:......................................electrodo combinado de pH con bulbo plano 

Referencia: ..... doble unión gel KCL por diafragma HDPE (no rellenable) 

Rango: ............................................................................... 0.00 a 14.00 pH 

Error de ión sodio: ....................  < 0,03 pH en 0,1 ión Na molar > 12,3 pH 

Isopotencial: ......................................................................... 7 pH ± 0,2 pH 

Impedancia: ..................................................................  150 MOhm a 25ºC 

Fluido a medir: ............................................soluciones acuosas y viscosas 

Exactitud: ........................  ± 0,3% a 25 ºC (dependiendo de la calibración) 

Repetibilidad: .................................................................. mejor que ± 0,1% 

Velocidad de respuesta: ........................................... > 95% en 1 segundo 

Temperatura: ....................................................0 ºC a +80 ºC max. 100 ºC 

Presión máx.:.......................... 0..6 bar hasta 75ºC – 0..3 bar hasta 100ºC 

Conexión a proceso:.........................3/4” NPT en ambos lados del cuerpo 
o sumergible hasta 10 m. 

Materiales en contacto con proceso:   ...PPS, HDPE, Vidrio del bulbo pH 

OPCIÓN con sensor de temp. para ATC:...............Pt100 (opción Pt1000) 

Rango de trabajo de ATC:.........................0..100 ºC (límite de uso ±25ºC)  

Dimensiones: .......................................... cuerpo Ø 28 mm x 160 mm long. 

Punta insertable:..........................................Ø 16.5 mm x 25 mm (1”) long. 

Cable de pH:.......................... 3 m de cable coaxial (10 m. bajo demanda)  

Conector pH: .....BNC (estándar) otros bajo demanda con costo adicional  

Cable de ATC (Pt100 o Pt1000): .....3 m de 2 hilos (10 m. bajo demanda) 

en una manguera junto al cable coaxial, con salida por hilos desnudos 

CODIFICACION DE MODELOS: 

EPH-M12-CD  Electrodo combinado de pH, Doble unión (cámara)  

EPH-M12-CD-Pt100  Id. con sensor Pt100 integrado para ATC  

EPH-M12-CD-LC  especial para medios con baja conductividad 

EPH-M12-CD-LC-Pt100  Id. con sensor Pt100 integrado para ATC  

EPH-M12-CD-HF  especial para medios de pH extremos  

EPH-M12-CD-HF-Pt100 Id. con sensor Pt100 integrado para ATC  

EPH-M12-CD-HM  especial para montajes en horizontal  

EPH-M12-CD-HM-Pt100 d. con sensor Pt100 integrado para ATC 

  

Bulbo Plano 
Ref. doble unión 

Conexión 3/4” NPT 
Sumergible IP68 

 

VERSIONES Y OPCIONES ESPECIALES 

EPH-M12-CD-.. PARA APLICACIONES EN PROCESOS  CON 
LÍQUIDOS FLUIDOS O VISCOSOS 

EPH-M12-..PT100 VERSIÓN CON SENSOR Pt100 INTEGRADO    
(ó Pt1000) PARA CORRECCION ATC 

EPH-M12-CD-LC VERSIÓN PARA APLICACIONES EN FLUIDOS 
DE MUY BAJA CONDUCTIVIDAD > 1 uS/cm 

EPH-M12-CD-HF VERSIÓN PARA APLICACIONES CON ÁCIDOS 
FUERTES (FLUORHÍDRICO, CLORHIDRICO, 
etc.)  O CON pH EXTREMOS 

EPH-M12-CD-HM VERSIÓN PARA MONTAJE EN HORIZONTAL  

 

Ø 16.5 
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APLICACIONES  

• Procesos químicos, alimentarios,  
• Tratamiento de agua industrial 
• Supervisión  de agua potable 
• Agua para alimentación de calderas 
• Plantas municipales de aguas residuales 


