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CONTROLADOR DE CLORO y pH con REGISTRO GRAFICO    

Características del Controlador FMC-8500 

- Sistema de medida:….. para sondas de Cloro, pH y Temperatura Pt100  

- Rango de medida de Cloro: ...........................  dependiendo de la sonda 

- Rango de medida de pH: .............................................  0.00 a 14.00 pH 
- Rango de Temperatura:………………………………………...  0.0 a 50 ºC 

- Calculo de vida útil del sensor pH (opcional):.….. Indicación en pantalla 

- Función test de sondas:……………. supervisa el estado de los senores 

- Pantalla:………………………………………….. tipo táctil TFT color de 5” 

DATALOGGER Y REGISTRO GRÁFICO 

- Guarda de datos (datalogger): ......................................  20.000 registros 
- Descarga: .........................................  por USB y comunicación Ethernet 

- Presentación de datos:……………………………….. gráfica y númerica 

- Reloj en tiempo real:…………… Fecha, Hora, Min y Seg hasta el 2100  

SALIDAS ANALÓGICAS (EN OPCIÓN): 
- Cloro: ...................................  salida 0..4-20 mA (V con Shunt exterior) 

- pH: .......................................  salida 0..4-20 mA (V con Shunt exterior) 

SALIDAS RELÉS: 
- Control de pH: ...................................... Relé conmutado 1 A a 250 Vac 

- Control de Cloro:...............................................  Rele NA 1 A a 250 Vac 
- Accionamientos especiales (bajo demanda): 2 x Rele NA 1 A a 250 Vac 

COMUNICACIONES: 

- Ethernet s/IEEE 802.3 - RS-485 Modbus RTU - USB (tipo A) 

MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN: 

- Ambiente de trabajo: ..................................  -20 a 50 °C a 99 %HR máx. 

NORMAS CE: 
- EN 50081 Emisión, EN 50082 Inmunidad, EN 61010 Seg. Elect. 

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO: 
- Valores: ........................  85 a 265 Vac (opción 12 ó 24 Vdc) máx. 12 VA 

CAJA DEL PROCESADOR: 
- Material autoextingible: .............................................  ABS y Poliestireno 

- Protección: .................................. IP65 s/IEC 60529 e IK09 s/ EN 50102 

- Resistencia al ambiente: .............................  s/ IEC 695-2-1 e IEC 439-3 

PANEL PREMONTADO 

- Tipo:………………………………… placa de poliester de 500 x 500 mm 

- Tomas a proceso:…………….. por llaves de PVC de 1/2” GAS Hembra 

 

FMC-8500/CL/pH El FMC-8500/CL/pH es un controlador para medida, 

regulación y transmisión de Cloro y pH en procesos de 

cloración en tratamiento aguas o tuberías a baja carga 

de acuerdo con los parámetros definidos por el usuario. 

• ENTRADA PARA SONDAS DE CLORO LIBRE (O DIOXIDO 
DE CLORO), pH Y TEMPERATURA  (ATC) 

• CELULA DE FLUJO CON CAUDALIMETRO, REGULACIÓN 
DE CAUDAL, FILTRO Y DETECTOR DE FALTA DE CAUDAL 

• 2 LAZOS DE CONTROL CON SALIDA POR RELÉS O POR 
SEÑAL 4-20 mA 

• PANTALLA TÁCTIL COLOR CON ACCESO PROTEGIDO POR 
LLAVE Y PASSWORD 

• DATALOGGER HASTA 20000 REGISTROS CON DESCARGA 
LOCAL A PENDRIVE USB Y REMOTA POR ETHERNET 

• REGISTRO GRÁFICO DE TENDENCIAS 

• SALIDAS 4-20 mA  CONFIGURABLES PARA pH Y CLORO 

• SALIDA PULSOS PROPORCIONALES DE CONTROL 

• HASTA 4 RELES DE SALIDA PARA CONTROL O ACCIONES 
ESPECIALES  

• CAJA DEL TRANSMISOR EN PP. PROTECCIÓN IP-65  

• ALIMENTACIÓN 85 ... 265 Vac (24 Vdc en opción)  

• COMUNICACIÓN ETHERNET Y USB (descarga de datos)  

• SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y DESCARGA INCLUIDOS 

Características de la Sonda de Cloro TCL-03  

- Tipo: ....................  amperométrica sin membrana para Cloro Inorgánico 

- Rango: ............................................................................0.02..3.00 ppm  

- Exactitud: ............................................................................. ± 2% FSO  
- Compensación de Temperatura: ………….  automática desde 0 a 40 ºC 

- Limites de trabajo: EC 50..3000 uS/cm - presión 0..6 bar  y  6.5 a 9 pH  

- Limpieza: ........................................................ Automática cada 8 horas 

- Flujo de trabajo:…………………………………………………..  50..70 L/h 
- Protección: ...................................IP68 s/IEC 60529 e IK09 s/ EN 50102 

- Resistencia al ambiente:..............................  s/ IEC 695-2-1 e IEC 439-3 

- Dimensiones:........................................................ Ø 25 mm x 220 mm  

- Montaje: ........................ prensaestopas especial para presión (incluido)  

IP65 

 

Pantalla táctil color 

Datalogger + Graficador 

Comunicación Ethernet + USB 
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