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HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO 

SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

DS-4200/pH 

Sonda de pH de bulbo plano con sensor Pt100 (ATC) incluido 
y conexión Tri-Clamp, diseñado específicamente para fluidos 
viscosos, en la industria alimentaria y farmacéutica.   

Este tipo de sensores de pH no tienen protuberancias ni 
producen resistencia al paso del fluido, facilitando los 
procesos CIP con absoluta seguridad. 

Características principales: 

• Sonda de pH con bulbo plano para fluidos viscosos

• Referencia de doble unión anticontaminante

• Diafragma anular en HDPE

• Cuerpo de Ryton Ø 30 mm x 194 mm long.

• Conex. Tri-Clamp desde 1” hasta 2”1/2

• Punta insertable de Ø 16,5 mm x 2” long.

• Salida por 3 m de cable coaxial con conector BNC

• Rango 0,00 a 14.00 pH (error de sodio >12.3 pH)

• Limites de trabajo 0 a 75ºC / 6 bar..hasta 100ºC / 3 bar

• Cable coaxial de 3 m con conector BNC

CARACTERISTICAS SENSOR pH 

Tipo: Electrodo combinado de pH + ATC (Pt100) 

Referencia: Doble unión KCL por diafragma HDPE 

Rango: 0.00 a 14.00 pH 

Error de ión sodio: < 0,03 pH en 0,1 ión Na molar > 12,3 pH 

Isopotencial: 7 pH ± 0,2 pH 

Resistencia: 150 MOhm a 25ºC 

Muestras: Soluciones acuosas y viscosas 

Exactitud:  ± 0,1% dependiendo de la calibración  

Repetibilidad: mejor que ± 0,1%  

Temperatura:  0 ºC a +80 ºC max. 100 ºC 

Presión: 0 a 3 bar (50 psi) a 6 bar (100 psi) s/ temp. 

Tiempo Resp. 5 seg. para un salto del 95%  

Montaje: por Tri-Clamp de A316L de 1”, 1”1/4, 1”1/2, 2” 
hasta 2”1/2 

Material: Ryton e inox. A316L 

Dimensiones:  Cuerpo Ø 30 mm x 194 mm long. 

Punta insertable Ø 16.5 mm x 50 mm (2”) long. 

Cable: 3 m de cable coaxial 

Conexión: BNC estándar (consultar para otras opciones) 

INSTRUMENTACIÓN pH

Modelos: 

DS-4200/pH   Indicador Controlador para panel 

DMM-4000/pH   Transmisor de campo 

FMC-4000/pH   Controlador PID de campo 

Dos salidas:  4-20 mA para pH y Temperatura o control PID 

Alarmas: 1 a 2 Relés asociable a límites Alto y Bajo  

Alimentación:   85..265 Vac    (en opción alimentación 
especial a 24 Vdc para operar con baterías). 

Comunicación: RS-485 Modbus (otros en opción) 

Caja:  ABS + Policarbonato IP65 

Certificación:  CE EMC, CE Seguridad, FCC parte 15 

 Opciones: Software de adquisición de datos para PC 

(incluido sin cargo) 

SONDA DE pH CON BULBO PLANO Y CONEXIÓN CLAMP 

EPH-M12CD-Pt100-TC 

DMM-4000/pH 

FMC-4000/pH 

INSTRUMENTACIÓN pH 

• Indicador y controlador de
panel con entrada directa
de sondas de pH y Pt100

• Comunicación Modbus

• Salida 4-20 mA

• Transmisor de campo con
entrada directa de sondas
de pH y Pt100

• Comunicación Modbus

• Salida 4-20 mA

• Versiones de transmisor
Radio, WiFi, o Ethernet

• Controlador de campo con
entrada directa de sondas
de pH y Pt100

• Comunicación Modbus

• Salida 4-20 mA de control
PID y de retransmisión de
la medida de pH

• Salida relés de control T/N


