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RANGOS DE PRESIÓN 
Presión nominal           bar -1..0 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 (opción especial) 

Nivel                      m H2O -- 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 -- 

Sobrepresión               bar 4 1 2 2 4 4 10 10 20 40 40 100 

Presión de Rotura       bar 7 2 4 4 5 7.5 12 18 30 50 75 120 

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS 

Exactitud  ≤ ± 0.35% FSO (para rangos superiores a 0.6 bar)  ó  ≤ ± 0.5% FSO (para rangos inferiores a 0.4 bar)  
incluyendo alinealidad, histéresis y repetibilidad s/ IEC 60770 

Respuesta < 10 mseg. (para versiones 4-20 mA a 2 hilos)   ó  < 3 mseg. (para versiones 0..10 V a 3 hilos)    

Estabilidad a largo tiempo ≤ ± 0.3% FSO por año a las condiciones de referencia   

Error térmico    ≤ ± 0.2 % FSO / 10 K   en un margen de  -25…85 ºC 

medio -30…125ºC 

ambiente -30…85ºC Temperaturas máximas 

almacén -30…100ºC 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Toma de presión Racor de 1/2” GAS de PVDF con toma abierta (ver dimensiones) 

Cuerpo Inoxidable A316L (1.4404) 

Diafragma  Cerámico AL2O3 96% 

Partes húmedas Toma de presión, Juntas y Sensor cerámico (diafragma)  

Estándar FKM 
Juntas sellantes 

Opcional EPDM  

Vida operativa  > 100 x 106 ciclos de presión 

Alimentación Autoalimentado por la línea de 4-20 mA (ó separada para salidas 0…10) 

Compatibilid. Electromag. Emisión e Inmunidad s/ EN 61326 

Conformidad CE Directiva EMC: 2004/108/EC     s/ 97/23/EC para equipos de presión 

Posición de montaje  Cualquiera  

Vibración 10 g rms (20…2000 Hz)   s/ IEC 60068-2-6 

Choques 500 g / 1 mseg    s/ IEC 60068-2-27 

Peso Desde 140 g  

TRANSMISOR DE PRESIÓN / NIVEL CON PUERTO ABIERTO 

Transmisor de nivel o presión relativa con sensor 

cerámico de Alúmina, con salida 4-20 mA a 2 hilos, 

para utilización en todo tipo de proceso industrial. 

El transmisor de presión TPR-21/PVDF está específicamente 
diseñado para aplicaciones de medida de nivel o presión en 
líquidos corrosivos o gases agresivos, oxigeno, etc. 

La toma a proceso (racor roscado), está fabricada en PVDF  
con toma abierta al sensor cerámico de Alúmina de alta 
pureza. Ambos son materiales inertes que permiten estar en 
contacto con productos farmacéuticos a la vez que soporta 
ácidos o álcalis  de alta agresividad. 

- Toma de presión abierta en PVDF (rosca 1/2” GAS) 

- Sensor cerámico en Alúmina  

- Rangos de presión desde 0 ... 0.4 bar hasta  0 ... 40 bar 

- Para aplicaciones en medios agresivos y corrosivos 

- Salida 4-20 mA a 2 hilos (ó 0..10 V a 3 hilos en opción) 

- Perfecto comportamiento térmico 

- Excelente estabilidad a largo termino 

- Exactitud 0.35% …0.5% (para bajos rangos)  

- Versión desengrasada para uso en oxigeno 

 TPR-21/ PVDF 
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Toma de presión 
en PVDF y AL2O3 
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CONEXIÓN ELECTRICA 
Salida 4-20 mA a 2 hilos  8…32 V     (0..10 V a 3 hilos en opción) 

Protecciones Cortocircuito permanente – Inversión de polaridad permanente (no funciona) 

Conector ISO4400 IP65   (M12 x 1  4 pin IP67  en opción) 

 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

Conexión a proceso de 1/2" GAS DIN 3852 (con ISO4400) de 
PVDF con puerto abierto al medio a medir en contacto con el 
sensor cerámico de Alúmina (versión única sin opciones). 

TRANSMISOR DE PRESIÓN / NIVEL CON PUERTO DE PVDF    TPR-21/PVDF 
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