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FICHA TÉCNICA 

SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

MEDIDOR DE CONCENTRACIÓN de GASES en GRANJAS 

ATSG-100-D4-GA 

Características  
- Tipo de gas: ................................................... NH3 + CH4 + H2S + CO2 

- Sensores:...............Cataliticos (NH3, CH4, H2S) y por Infrarrojos (CO2)  

- Rangos: .............. NH3 0..100 ppm; CH4..0..100%LEL; H2S 0..100 ppm  

 CO2: 0..10%VOL 

- Exactitud a 25 °C: ..........................................................mejor ±2% FSO  

- Salida de medidas: .... 1 señal por 4..20 mA y todas por RS485 Modbus 

- OPCIÓN Salidas analógicas para cada gas:....................... 4 x 4..20 mA  

- Salida de alarma: ................... Relé 3A / 250Vac asociado a las alarmas  

- Alarmas: ..............2 SP seleccionables por mando remoto de infrarrojos 

- Tiempo de respuesta y recuperación: ........................................ ≤10seg. 

- Repetibilidad: .................................................................................≤±1% 

- Error de linealización: ....................................................................≤±1% 

- Deriva del Cero: ................................................................≤±1% FS/Año 

- Alimentación: .............................................12..30 Vdc;  Consumo < 4 W 

- Temperatura de trabajo:.........................-20 ºC a 50 °C  y 95 %HR máx. 

- Límites de trabajo en el sensor: ....................-40ºC a 70ºC y 1 bar máx. 

- Comunicación: ............... RS485 Modbus (ó Protocolo HART en opción) 

Carcasa: 

- Material: ............................... Aluminio por inyección recubierto de epoxi  

- Protección caja: .................. IP66/IP68 s/IEC 60529 y IK09 s/ EN 50102 

- Resistencia al ambiente: .............................. s/ IEC 695-2-1 y IEC 439-3 

- Explosion-proof: ...... IECX y ATEX  Ex db IIC T6 Gb, Ex db ia IIC T6 Gb 

- Entrada eléctrica: .......................................................M20x1,5  ExProof 

- Conexión a proceso: ....................... Adaptador en línea (bajo demanda)   

- Montaje: ........................................................ Brida con sujeción a pared  

- Cuerpo:................................... 178 x 128 x 90 mm.  Peso aprox. 1,5 kg.  

Normas CE: 

- EN 61000-6-3 Emisión - EN 61000-6-2 Inmunid. - EN 61010 Seg. Eléct. 

Modelo ATSG-100-...-A  (con alarmas sonora y visual) 

- Alarmas: ................... indicación visual y sonora por dispositivo ExProof 

- Consignas:........................ 2 niveles seleccionables por lápiz magnético 

- Cuerpo:.................................... 180 x 150 x 90 mm . Peso máx.  2000 g  

El ATSG100‐D4 es un medidor multigás para supervisión 
continua  simultánea  de  4  diferentes  gases  producidos 
en granjas pecuarias provenientes de la descomposición 
del estiércol, actividad metabólica de los animales, etc.  

 MIDE EN EL MISMO DISPOSITIVO:  NH3, CH4, H2S, Y CO2 

 SENSORES CATALÍTICOS Y POR INFRARROJOS 

 PREPARADO PARA TRABAJO CONTINUO 24 H. 

 MEDICIÓN POR DIFUSIÓN, PRECISA, RÁPIDA Y FIABLE  

 SALIDA DE SEÑALES POR MODBUS (mA EN OPCIÓN) 

 SALIDA DE RELE DE ALARMA CON DOBLE CONSIGNA 

 VERSIÓN CON ALARMA LUMINOSA Y ACUSTICA 

 CAJA DE ALUMINIO CON PROTECCIÓN IP66/IP68  

IP66/68   4-20 mA   RS485 

EFECTOS DE GASES EN GRANJAS PECUARIAS 

En una granja se generan diferentes tipos de gases debido a la 
descomposición de excrementos, la actividad metabólica de los 
animales, etc.. Es importante mantener supervisado el ambiente 
para evitar mermas debido a los efectos de dichos gases: 
1. Amoníaco (NH₃): Descomposición de excrementos y orina. 
‐ Efectos: Irritación de ojos, vías respiratorias, y reducción del 
crecimiento y el rendimiento productivo. 
2. Metano (CH₄): Fermentación anaeróbica del estiércol. 
‐ Efectos: No es tóxico directamente, pero es un gas asfixiante, y 
acumulado, puede llegar a inflamarse en ambientes cerrados. 
3. Sulfuro de hidrógeno (H₂S): Descomposición anaeróbica de 
materia orgánica en el estiércol. 
‐ Efectos: Irritación respiratoria, pérdida de apetito, y en niveles 
altos, efectos neurológicos y muerte. 
4. Dióxido de carbono (CO₂): Respiración de los animales y 
procesos de fermentación del estiércol. 

- Efectos: Estrés respiratorio y reducción de la ingesta de alimento 
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FMI-8050-SRI  

ATSG-100-D4  

Sistema SRI de supervisión 
remota por Internet  
‐ Permite gestionar la pantalla del 
FMC‐8050 como si se estuviera 
delante del instrumento. 
‐ Envía las lecturas y los avisos de 
alarma por e‐mail 
‐ Supervisa el sistema desde 
cualquier lugar con cobertura 

En opción el ATSG-100-D4 conectado a un procesador FMI-
8050/SRI permite leer y registrar las gases de forma gráfica y 
a la vez ser supervisado a distancia por Internet . 


