INSTRUMENTACION Y CONTROL FlCHA TECN lCA

SONDAS de TURBIDEZ con salida de senhal por RS485 Modbus

La sonda-transmisor SWR-4000-RS mide Turbidez (NTU) SW R-4000-RS

y concentracion de sélidos en suspension (TSS) en agua
por medio de luz infrarroja. La dptica incluye escobilla
de limpieza para eliminar mantenimiento.

Dispone de un circuito transmisor para dar la senal de
medida en protocolo Modbus por su salida R$485

e SONDA DE TURBIDEZ y SOLIDOS EN SUSPENSION

e MEDIDA POR REFLEXION OPTICA DE INFRARROJOS

e RANGOS 0...4000 NTU y 0..50 g/L

e SALIDA DE SENAL EN MODBUS POR RS485 a 4 HILOS

e AISLAMIENTO GALVANICO ENTRE MEDIO Y SALIDA

e RESISTENTE A SUSTANCIAS QUiMICAS AGRESIVAS

e COMPENSACION AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC)
PARA MEDICIONES PRECISAS

e CALIBRACION FINA MEDIANTE BUFFERS EN EL MEDIDOR
e SALIDA DE SENAL POR CABLE 10 m (otras bajo demanda)
® MONTAJE SUMERGIBLE. PROTECCION IP68

e LIMPIEZA POR ESCOBILLA INTEGRADA

Sistema OPTICO
D 64/48 x 230 mm
Salida de senal por
RS485 Modbus
con Escobilla de Limpieza

* TIEMPOS DE LIMPIEZA SELECCIONABLE CARACTERISTICAS
- Sistema de medida: luz infrarroja 850 nm
- Rango de Turbidez: 0.01..4000 NTU
Ejemplo de aplicaciones - Exactitud a 25°C: +3% FSO para 0..100 NTU
- +1% FSO para 100...1000...4000 NTU
: Cable RS485 Modbus - ReSOIUGION: ..o 0.001 NTU (a <10 NTU) a 1 NTU (a <4000 NTU)
- Rango de Total Sélidos en Suspension :.............ccccc...... 0.001..50 g/Litro
- Exactitud a 25°C: +5% de la lectura
- Resolucion: 0.001 g/Litro
- Repetibilidad: variacion menor del 1%
- Compensacion de temperatura............. Sensor incorporado en la sonda
- Tiempo de respuesta: < 2seg.
- Salida de sefal estandar:..........ccccco..... en Modbus por RS485 a 4 hilos
FMI-8050 6 ATN-30B [ - En opcioén, salida 4..20 mA mediante médulo ATN-30B
Visualiza las medidas por RS485 - Velocidad de comunicacion: 9.6 kbps fija
desde Sondas-Transmisor Modbus pH Conduct. 02 Turbidez -Trama: .o 1 bit Start + 8 bit + 1 bit Parity + 1 bit Stop. Total 11bit

- Alimentacion: .......cccooeoeieieieene 24 Vdc +15% - Consumo 10 W max.

- Material del cuerpo:..........cccociiiiiricenne RYTON® Y PPS (Polisulfona)

- Partes himedas: PPS en el cuerpo

$ : sensor dptico de zafiro

DWS-2500 - Limpieza: Escobilla con periodo seleccionable

Datalogger : - Méx. Temperatura: 0a40°C

Web-FTP ﬁf o Max. Presion: 6 bar a 25 5C
Server | - Max. Presion: ar a

A a2 = - Flujo méximo: 3 m/seg.

’ - Cable: 10 m. de 4 hilos + malla

- Dimensiones del cuerpo................. cuerpo @ 64/48 mm x 230 mm long.

Hasta 32 Acceso directo a I 12kl

Sondas datalogger DWS - Proteccién: IP68 sumergible hasta 10 m.

Transmisor desde Tableta i - Conexion a proceso: 1" NPT

Modbus L o/y Smartphone En opcién soporte sumergible PVC recto o acodado

= por RS485 €
APLICACIONES:

Tratamiento de aguas residuales industriales y municipales, piscicultura, farmacia, procesos quimicos, y otras aplicaciones
de calidad del agua. Procesos de reciclaje de tratamiento de agua industrial, tanto en la entrada y salida de agua en el
tratamiento de aguas residuales. Control de TSS para el proceso de tratamiento de lodos. Es ampliamente utilizado en la
industria de suministro de agua, fabricas de papel, limpieza de carbén y similares.
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