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FICHA TÉCNICA 

SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

CAUDALIMETROS MASICOS CORIOLIS  

CMF-2500/DN… Los  CMF‐2500  son  caudalímetros  Coriolis  basados  en 
dicho efecto para líquidos (o gases en opción) circulando 
por conductos cerrados desde DN6 a DN150. 

Los  caudalímetros  másicos  CMF‐2500  son  la  solución 
perfecta  de  medición  de  caudal  y  densidad  con  alta 
precisión que permite  la medición másica más precisa y 
repetible  en  líquidos,  geles  y  gases.  Los  CMF‐2500 
ofrecen  la  medición  más  exacta  disponible  para 
prácticamente cualquier  líquido, a  la vez que presentan 
una caída de presión excepcionalmente baja.  

 GRAN EXACTITUD 0.1%  DEBIDO AL PRINCIPIO CORIOLIS 

 PARA LÍQUIDOS DE TODO TIPO COMPATIBLES CON A316L 

 MIDE CAUDAL MÁSICO, VOLUM., TEMPERATURA Y DENSIDAD 

 RANGOS DESDE  2 kg/h HASTA 600 Toneladas métricas/h 

 SALIDA 4..20 mA  A 4 HILOS  (+ HART en opción) Y PULSOS 

 COMUNICACION  RS‐485 MODBUS  

MODELOS ESTANDAR y RANGOS  

CMF-2500/DN… Caudal en Tm/h Presión máx. 

 .../DN6 0 .. 0.56 .. 0.7 30 MPa 

 .../DN8 0 .. 0.96 .. 1.2 30 MPa 

 .../DN10 0 .. 1.8 .. 2.1 30 MPa  

 .../DN15 0 .. 3.6 .. 4.5 4.0 MPa 

 .../DN20 0 .. 6 .. 7.2 4.0 MPa 

 .../DN25 0 ..  9.6 .. 12 4.0 MPa 

 .../DN32 0 .. 18 .. 21 4.0 MPa 

 .../DN40 0 .. 30 .. 36 4.0 MPa 

 .../DN50 0 .. 48 .. 60 4.0 MPa 

 .../DN80 0 .. 150 .. 180 2.5 MPa 

 .../DN100 0 .. 240 .. 280 2.5 MPa 

 .../DN150 0 .. 480 .. 600 2.5 MPa 

Características principales 
- Principio de medida: ............................................................efecto Coriolis 

- Medio: ... aguas, fangos, petróleo, aceites, geles, pastas alimentarias, etc. 

- Rango de caudal: .............................................depende del DN (ver tabla) 

- Exactitud a 25 °C: ............................................± 0.1% FSO a ± 0.2% FSO  

- Medida de Densidad:.................0.5 a 3.0 g/cm3 (exactitud ± 0.002 g/cm3) 

- Medida de Temperatura: .................................................(opcional)  ± 1 ºC  

- Material del tubo / cuerpo: ............................ A316L pulido espejo 0,76 μm   

- Temperatura del medio: ................. - 50ºC a 250 ºC (Temp. diseño 300ºC)  

- Presión de trabajo: ...........................................depende del DN (ver tabla) 

- Salida de señal analógica: ............ 4..20 mA a 4 hilos (+ HART en opción) 

- Salida de señal pulsos: .................... 0 Hz a 10 kHz proporcional al caudal 

- Salida de señal digital:................................. comunicación RS485 Modbus 

- Display: .................LCD mostrando Q ins., Q tot, Densidad y Temperatura 

- Alimentación:............................ 24 Vdc ± 10% (220 Vac en opción) - 15 W 

- Ambiente de trabajo: .......................... -20 ºC a 60 ºC  y 5 a 90 %HR máx. 

- Comunicación:....................................................................RS485 Modbus  

- Display: ...... caja aluminio recubierta de epoxi (separable por 10 m. cable) 

- Conexión a proceso:... bridas DIN o ANSI o sanitaria Tri-clamp (consultar)   

NORMATIVAS 

- Cumplimiento ExProof:..........................Exd (ib) IIC T6 Gb (sin certificado) 

- Protección: ...................................... IP65 s/IEC 60529 y IK09 s/ EN 50102 

- Requisitos de Caudalímetros:...ISO 4064;    Materiales:...EN 13438 /.. 439  

- Compatibilidad Electromagnética:...2014/30/UE; Seg. Eléct.:..2014/35/UE 

- Compatibilidad sanitaria;...TED/1191/2024  y Reglamento CE 1935/2004 

CMF-2500/DN6 .. /DN8 
para bajos caudales 

CMF-2500/DN.. 

DIMENSIONES (mm) 

Modelo  A  B  C  D 
CMF..DN6  232  521  360  70.5 
CMF..DN8  232  535  395  70.5 
CMF..DN15  455  540  500  89 
CMF..DN20  540  740  445  108 
CMF..DN25  540  740  445  108 
CMF..DN32  550  740  445  108 
CMF..DN40  600  1100  500  140 
CMF..DN50  600  1100  500  140 
CMF..DN80  870  1365  780  220 
CMF..DN100  950  1440  840  295 
CMF..DN150  1300  1540  950  320 


