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INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL FICHA TÉCNICA 

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO con display separado 

EMF-1000/DN…-FMC-8420 

MODELOS ESTANDAR y RANGOS 

EMF-1000/… Ø Caudal en m3/h 

.../DN15 1/2” 0.2 .. 6.3 

.../DN20 3/4” 0.4 .. 11 

.../DN25 1” 0.6 .. 17 

.../DN32 1- 1/2” 0.9 .. 28 

.../DN40 1- 1/2” 1.4 .. 45 

.../DN50 2” 2.2 .. 70 

.../DN65 2- 1/2” 3.6 .. 110 

.../DN80 3” 5.4 .. 180 

.../DN100 4” 8.4 .. 280 

.../DN125 5” 14 .. 440 

.../DN150 6” 20 .. 630 

.../DN200 8” 34 .. 1100 

.../DN250 10” 54 .. 1700 

.../DN300 12” 77 .. 2500 

> DN300 Consultar 

 
Los  EMF‐1000/DN...‐FMC‐8420  son  caudalímetros 
electromagnéticos  para  líquidos  conductivos  circulando 
por conductos cerrados desde DN15 a DN500. 

Muestran  al  mismo  tiempo  el  caudal  total  y  el  caudal 
instantáneo de forma numérica y gráfica, presentando las 
medidas  en  un  registrador  de  tendencia  con  guarda  de 
datos descargables por USB. 

Disponen  de  comunicación  Ethernet  que  permite 
mediante  un  router  ser  supervisado  en  remoto  por 
Internet desde cualquier móvil, tableta o PC 

 PARA FLUIDOS CON CONDUCTIVIDAD SUPERIOR A 10 uS/cm 

 DISPLAY SEPARADO MULTIDATO (Instantáneo, Totalizado, etc.) 

 SALIDA 4..20 mA A 4 HILOS y PULSOS (en opción) 

 DATALOGGER con REGISTRO GRAFICO y DESCARGA POR USB 

 PERMITE LA  SUPERVISIÓN REMOTA VIA ETHERNET/ INTERNET 

 ALIMENTACIÓN 85..265 Vac (en opción 24 Vdc) 

4..20 mA y 
Pulsos 

Ethernet + 
RS485 +USB 

Procesador 
Graficador 

con pantalla 
táctil color 

Características  
- Medio:...................................Fluidos compatibles con las partes húmedas 

- Rango de velocidad del fluido: .......................................... -12 a +12 m/seg  

- Exactitud a 25ºC: ........................................±0,5% FSO (en opción ±0,2%) 

- Límites del fluido:.........min.10 μS/cm - máx. 5% gases - máx.70% sólidos 

- Electrodos:.................................A316L (en opción Hastelloy, Titanio, etc.) 

- Revestimiento: ... Goma 50ºC (en opción Polipropileno 90ºC o PTF 120ºC) 

- Caja del carrete: ............................. Acero Carbono (inox. en opción) IP66 

- Conexión a proceso: ...............................Bridas DIN o ANSI PN16 o PN40  

- Controlador: .................separable por cable de comunicación hasta 200 m 

- Display:..............................4,3” TFT color retroiluminado con teclado táctil 

- Rango de presentación de caudal instantáneo: ............ 0..99999,999 m3/h 

- Salida de la medida: ............ 4..20 mA; Pulsos; Ethernet y RS485 Modbus 

- Rango de caudal acumulado: ...... 0..999999999 m3 ó 999999 m3 x 10^12 

- Puesta a cero (Reset): ..... automático al fin del total o manual por pantalla 

- Alarmas de rebose (Preset): ........preseleccionable, salida por relés SPST 

- Comunicación: .....Ethernet RJ45 (10/100 Base T): USB 2.0 Host y Cliente  

- Configurable: .................................. por la pantalla táctil (inglés en opción) 

- Supervisión vía Internet: ...por función SRI (opcional) y router (no incluido) 

- Registro gráfico:...............tendencias en el tiempo con visión de históricos 

- Puesta a cero (Reset): ........................automática o manual por la pantalla  

- Memoria interna:.... hasta 20000 registros con hora y fecha en tiempo real 

- Descarga de datos:.............................. por puerto USB directo a Pendrive 

- Alimentación (todo el sistema): ................  85..265 Vac (en opción 24 Vdc) 

- Condiciones de trabajo: ...................................... -20 a 50 ºC y 10..90%HR 

- Material: ....................................................................... ABS y Poliestireno  

- Dimensiones FMC-8420: ............. 198 (+30) x 158 x 109 mm;  Peso 950 g  

- Protección:...................................... IP65 s/IEC 60529 y IK09 s/ EN 50102 

NORMATIVAS 

ISO 4064 Requisitos de Caudalímetros y UNE-EN 13438 ó 439 Materiales 

2014/30/UE Compatibilidad Electromagnética; 2014/35/UE Seg. Eléctrica  

TED/1191/2024 Compatibilidad sanitaria;  

Dimensiones con Brida DIN PN40 (DN15..DN50) ó PN16 (DN65..DN300) 
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