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FICHA TÉCNICA 

SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

MEDIDOR DOPPLER de VELOCIDAD de AGUA en SUPERFICIE 

Características  
- Principio: ....................... Medida de velocidad por radar de efecto Doppler 

- Material: ........................................................................ superficie de agua 

- Rango Velocidad: ................................................................0,1 a 30 m/seg  

- Exactitud de la Velocidad a 20ºC: ...........................................±0,01 m/seg 

- Resolución: ..............................................................................0,1 mm/seg 

- Compensación de inclinación:................Automática por giróscopo 0..80ºV 

- Ángulos límites de reflejo de eco en Velocidad: ........................ 12º a 25ºV 

- Zona Ciega para medición de velocidad:.......................................... 20 cm 

- Distancia hasta la lámina de agua:....................................0,5 a máx. 60 m 

- Ángulo del Haz de la Antena: ..................................................... 10°...27ºV 

Nota: el área de medición en la superficie del agua forma una elipse que 
puede ser horizontal o vertical en función del montaje del DRV con el fin de 
adaptar la medición al tipo de corriente del canal o río. 

- Alimentación Eléctrica: ................................................................. 9-28 Vdc 

- Tiempo de Medición:. ...............................................................0,5..2,5 seg 

- Tiempo de Arranque:........................................................................... <2 s 

- Salida de señal:.................................... RS485 Modbus (9,6 a 115,2 kbps) 

- Alimentación:........................................ 9..28 Vdc (en opción 85..265 Vac) 

- Consumo medio durante operación continua normal:..........0,025 A a 12 V 

- Salida eléctrica: ....................................................................10 m de cable  

- Material: ..............................................Aluminio recubierto de epoxi y PBT 

- Dimensiones: ................................................................ 142 x 84 x 94 mm;   

- Peso:...........................................................................1,95 kg con el cable 

- Temperatura de trabajo: ............................................................ -40 a 85ºC 

- Protección: ....................................... IP68 s/IEC 60529 y IK09 s/EN 50102 

- Resistencia al ambiente: ..................................s/ IEC 695-2-1 y IEC 439-3 

- Montaje en proceso:......................................... por brida ajustable incluida 

NORMATIVAS: 

- CE: ........................ EN61326-1; EN 61000-6-3; EN 61000-6-2; EN 61010 

- ISO 748:... Flow measurement in open channels by velocity-area method 

- MID: .....No aplica a este tipo de medición de caudal, no obstante cumple  
requisitos MI-005 para certificarlo una vez montado y ajustado al canal 

- TED/1191/2024: ........... Certificable bajo demanda caso de ser requerido 

- ICT/155/2020: ... Cumple requisitos pero no está bajo control metrológico 

DRV-8030  El medidor de velocidad DRV‐8030 de tipo Radar se basa 
en el efecto Doppler para medir la velocidad de la lámina 
de agua de un canal o río.   

La señal se envía por comunicación RS485 a un PLC que 
junto con la señal de un medidor independiente de nivel 
ubicado en un lugar específico o diferente del canal o río 
permite calcular el caudal instantáneo. 

 PARA CANALES ABIERTOS  

 MIDE LA VELOCIDAD DE LA LÁMINA DE AGUA  

 SALIDA POR COMUNICACIÓN DIGITAL RS‐485 MODBUS 

 VELOCIDAD DESDE 0,1 A 30 m/s 

 RESOLUCIÓN 0,1 mm/seg 

 EXACTITUD ±0,01 m/seg a 20ºC 

 DISTANCIA HASTA LA LÁMINA 0,5 a 60 m 

 TEMPERATURA DE TRABAJO ‐40 a 85ºC 

 ALIMENTACIÓN  9..28 Vdc  

 OPTIMIZACIÓN PARA TRABAJAR CON BATERÍA (OPCIONAL) 
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