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FICHA TÉCNICA 

SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

CAUDALIMETROS ELECTROMAGNETICOS AUTONOMOS  

EMB-6000/DN… Los EMB‐6000/DN son caudalímetros electromagnéticos 
autónomos alimentados por batería interna para uso en 
líquidos conductivos en conductos cerrados. 

Su principio electromagnético les confiere alta fiabilidad 
y  bajo  mantenimiento.  No  están  influenciados  por  la 
presión y temperatura. Disponen de una gran exactitud y 
autonomía  para  trabajar  en  continuo  en  lugares  sin 
energía eléctrica, dando la señal por Pulsos o RS485. 

 MEDICIÓN PRIMARIA EN VELOCIDAD   0.. a 15 m/seg.

 SALIDA DE SEÑAL POR PULSOS O/Y RS485 MODBUS

 DISPLAY MULTIDATO (Instantáneo, Totalizado, etc.)

 ALIMENTACIÓN  POR BATERÍA DE LITIO 3.6 V INTEGRADA

 FUNCIÓN “DURMIENTE” PARA MAXIMIZAR AUTONOMÍA

 MÁS DE 5 AÑOS DE AUTONOMÍA EN TRABAJO CONTÍNUO

Características principales 
- Medio: ................fluidos conductivos compatibles con las partes húmedas 

- Rango de velocidad del fluido:.................................................0..15 m/seg. 

- Exactitud a 25 °C: .......................... ± 0.5% (calibrado en opción a ± 0.2%)  

- Límites del fluido: ....... min. 20 uS/cm - máx. 5% gases - máx.70% sólidos 

- Electrodos: ...................A316L (en opción Hastelloy, Titanio, Tántalo, etc.) 

- Aros de masa y electrodos de tierra (opción): ..... Id. electrodos de medida  

- Revestimiento interior:....................................Goma dura (PTF en opción)  

- Display: ........... LCD mostrando Q ins. y Q tot, hasta 999999999 unidades   

- Alimentación:..........Batería de litio 3,6 V integrada (autonomía de 5 años) 

- Salida de señal digital:........................ exclusivamente por RS485 Modbus 

- Salida de señal pulsos:................. configurable en m3, Litros, UKG y USG 

- Salida de señal analógica:...............................no disponible en esta gama  

- Ambiente de trabajo: ...........................-10 ºC a 55 °C  y 5.. 90 %HR máx. 

- Temp. de trabajo para revestimiento de goma dura: .............  -5ºC..+60 ºC 

- Id. otras versiones: .................................................... PTFE -5ºC ..+120 ºC 

- Presión de trabajo: ..........PN16 (DN15..DN250),  PN10 (DN300..DN1000)  

- Comunicación:................................................ puerto RS485 Modbus RTU

- Compatible con: ......................   aguas limpias y sucias, agua de mar, etc. 

- Cuerpo: ................Carrete en Acero Carbono y Electrónica en Acero inox. 

- Conexión normal a proceso:..........................................Bridas ANSI o DIN 

- Conexión sanitaria a proceso: ....................................Tri-clamp (consultar)   

- Cumplimiento ExProof:......................................Exd IIB T6 (sin certificado) 

- Protección: ...................................... IP65 s/IEC 60529 y IK09 s/ EN 50102 

NORMAS: cumplen ISO 4064  

EMC de Directiva Europea 2014/30/EU y 2014/35/EU 

EN 61000-6-4:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61010-1:2019 

Reglamento EN 13438; Directiva TED/1191/2014 y 1935/2004 

Dimensiones con Brida DIN PN16 (DN15..DN250) ó PN10 (DN300..DN1000) 

Diam. DN       L    H       H1        D          D1          D2       n x d 

MODELOS ESTANDAR y RANGOS 
EMB-6000/… Ø Caudal en m3/h

.../DN15 1/2” 0.3 .. 3.1 

.../DN20 3/4” 0.5 .. 5.6 

.../DN25 1”  0.8 .. 8.8 

.../DN32 1- 1/2” 1.4 .. 14 

.../DN40 1- 1/2” 2 .. 22 

.../DN50 2” 3.5 .. 35 

.../DN65 2- 1/2” 5 .. 59 

.../DN80 3” 9 .. 90 

.../DN100 4” 14 .. 140 

.../DN125 5” 22 .. 220 

.../DN150 6” 31 .. 310 

.../DN200 8” 56 .. 560 

.../DN250 10” 88 .. 880 

.../DN300 12” 127 .. 1270 

.../DN400 16” 226 .. 2260 

.../DN500 20” 353 .. 3530 

.../DN600 24” 508 .. 5080 

.../DN800 32” 904 .. 9040 

.../DN900 36” 1145 .. 11450 

.../DN1000 40” 1413 .. 14130 

+5 años de autonomía
por batería Li 

integrada 

Señal por Pulsos  
y RS485 Modbus 

IP68 

160 Ø102 

D1 D D2 

L 
b 

n x d 

RF 


